
BRANDSCHUTZ

Bausanierungen

www.weissappetito.com



Bern

Weiss+Appetito AG 

Bausanierungen 

Giacomettistrasse 1 

3006 Bern 

 

T +41 31 985 23 23

F +41 31 985 23 20

Biel

Weiss+Appetito AG 

Bausanierungen 

Alleestrasse 11 

2503 Biel / Bienne

T +41 32 373 10 70 

Opfikon

Weiss+Appetito AG

Bausanierungen 

Wallisellerstrasse 114 

8152 Opfikon

T +41 43 211 62 91

F +41 43 211 62 99

Solothurn 

Weiss+Appetito AG

Bausanierungen 

Bielstrasse 109

4503 Solothurn

T +41 32 621 14 15

F +41 32 621 14 16

Zofingen

Weiss+Appetito AG 

Bausanierungen 

Untere Brühlstrasse 11 

4800 Zofingen 

 

T +41 43 211 62 96 

www.weissappetito.com

BRANDSCHUTZ  

FÜR GEBÄUDE ALLER ART

Wir wollen, dass Sie sich in Ihren vier Wänden sicher und geborgen fühlen. 

Durch langjährige Erfahrung und hochwertige Produkte sorgen wir für 

einen wirksamen und durchgängigen Brandschutz bei Gebäuden aller Art.

Brandschutzverkleidungen

Um die statische Sicherheit eines Gebäu-

des zu gewährleisten, müssen tragende 

Bauteile im Brandfall vor zu hohen (mehr 

als 500°C) Temperaturen geschützt sein. 

Stahlbauteile wie auch Holzbauteile können 

durch entsprechende Verkleidungen mit 

brandschützenden und kühlenden Platten-

werkstoffen vor der Versagenstemperatur 

geschützt werden.

Brandabschottung und Brandschutz- 

Systeme

Türen, Fenster, Lüftungsleitungen, Durch-

brüche für Rohre, Förderanlagen und Kabel 

bilden im Brandfall mögliche Brücken für 

Flammen, Hitze und Rauch. Diese Durch-

brüche müssen brandschutztechnisch 

gesichert werden.

Brandschutz-Anstriche und Brand-

schutz-Mörtel

Dämmschichtbildende Brandschutz- 

Anstriche und Brandschutz-Mörtel  

sind einfache und wirtschaftliche Mög-

lichkeiten, sichtbare Stahl- und Beton-

konstruktionen brandsicher zu schützen. 

Die Systeme setzen sich aus einem    

auf einander abgestimmten Beschich tungs-

aufbau aus Grundierung, Dämm schicht-

bildner und Decklack zusammen. Ab einer 

Temperatur von ca. 140°C schäumt die 

Beschichtung auf und bildet einen festen, 

vor allem Wärme isolierenden Schaum, 

dessen Dicke etwa die 80-fache Stärke der 

aufgetragenen Schichtdicke erreicht.

Wir sorgen für Ihre Sicherheit

+  Brandschutz-Anstriche und -Mörtel 

für Beton- und Stahlkonstruktionen

+  Brandschutz-Verkleidungen für 

tragende Bauteile

+  Brandabschottungssysteme für 

sämtliche Durchbrüche (Türen, 

Fenster, Lüftungen, etc.)
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